表1：西苑会议中心多功能厅音响设备扩声系统需求清单

	序号
	设备名称
	 参数
	数量
	单位

	1
	主扩声扬声器
	1.系统：1*10寸二分频音箱；
2.频率响应： 65Hz-18KHz (-3dB)；
3.功率：180W 连续 720W 峰值；
4.标称阻抗：8Ω；
5.灵敏度：96dB/1W/1M；
6.最大声压：117dB 连续 123dB 峰值；
7.覆盖角度：水平 50°- 100°垂直 55°；
8.高音单元：定做的优质单元，1英寸喉口；9.音圈：34mm；
10.低音单元：定做的优质单元，50mm音圈；
11.吊挂点：12个M8螺丝吊挂点；
12.接插件：NLV4MP；
13.支架：底座支架孔35mm；
14.提手：木质1个；
15.箱体材质：CNC制造，高密度中纤板；
16.喷漆处理：采用防水耐磨的化合物；
	4
	只

	2
	专业功率放大器
	立体声功率:8Ω320W*2,4Ω480W*2,2Ω700W*2；信噪比103dB,阻尼系数400:1；

频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ；
总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ；
互调失真：≦0.01% Rated power@8欧；
输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V；
低通：20HZ-180HZ Valid；
高通；130HZ-20KHZ Valid；
输入阻抗：10K/20K ohous, unbalanced or balanced；
共模抑制比：≦-75db；
串音衰减≦-70db；指示灯：
Signal,protect,dctive,clip/limiting；
电源输入/频率：220V 50/60HZ FUSE:T8A；
	2
	台

	3
	数字音频处理器
	1.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换2提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器，并且特高有RS232串口，方便不同场合应用需要，且超过1500米的距离外用电脑来控制直接用面板的功能和编码轮进行了功能设置或连接电脑通过PC控制来控制，均十分方便，直观和简洁；
2.单机或PC控制软件均可存储12种用户程序
可通过面板的SYSTEM按键来设置密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态；
3.每路输入均有31段GEQ+10段PEQ，输出10段PEQ；
4.2*24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED   显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态；
5.可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB,18dB,24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为2dB,18dB,24dB，36dB,48dB 每倍频程；
6.高/低通滤波器的参数可以独立控制及静音设置，延时最长可达1000MS，延时单位可选择毫秒（MS），米（M），英尺（FT）三种输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能同时选择多个输出通道关联同步调整所有参数ADS24；
7. 2入4出   2Input/4Output每个输入通道功能, 静音 每个通道设立单独静音控制延时 每路输入通道有独立延时控制,延时值为0-1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS.；
8.极性 同相（+）反相（-）；
9.均衡每路输入通道有31段GEQ和10段PEQ.在PEQ状态下调整参数为:中心频率点：20Hz-20KHz，,步进:1Hz,增益：±20dB，步距：0.1dB.Q值:0.404到28.8      ；                                                                             
10.每个输出通道功能 静音 每个通道设立单独静音控制；
11.混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合；
12.增益调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms.；
13.均衡每个通道可设10段均衡，有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选；
14.分频器 低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）,  滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz  ；                                                                        15.衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct；
16.限幅器 每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ,起动时间：03ms-100ms，<1ms步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms  ,释放时间：2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间
輸入/輸出接口 输入：XLR母卡侬座输出：XLR  公卡侬座；
17.处理器：255MHz 主频96KHz采样频率32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换
显示： 2X24LCD蓝色背光显示设置,8段LED显示输入/输出电平显示；
18.输入阻抗 平衡：20KΩ；
19.输出阻抗 平衡：100Ω；
20.输入范围 ≤17dBu；
21.频率响应20Hz-20KHz(0~-0.5dB)；
22.信噪比＞110dB；
23.失真度 ＜0.01% （Output=0dBu/1KHz）；
24.分离度＞80dB(1KHz)；
25.PC 接口 面板1个USB接口，后板2个RS485接口（RJ-45座）,RS232接口；
26.功耗   ≤30W ；
27.电源 AC 90V/240V  50Hz/60Hz    ；
28.重量Weight 净重NET Weight 4.1kg；
	1
	台

	4
	无线手持话筒
	主机技术参数：
1.频道组数：双通道；
2.面板显示： LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率；
3.震荡模式： PLL相位锁定频率合成；
4.射频稳定度： ±5PPM（-5～50℃）；
5.载波频段：  UHF:640.125MHz-690.000MHz；
6.频率间隔：125KHz；
7.可切换频率数 ：400个；
8.操作方式： 手动调整；
9.接收方式 ：真分集式（TrueDiversity）；
10.灵敏度： -105dBm (12dB  S/N)；
11.最大偏移度 ：±45KHz；
12.信噪比： >75dB（1KHz-A）；
13.综合失真度： ＜0.5%@1KHz；
14.综合频率响应： 60Hz-18000Hz；
15.输出插座 ：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出；
16.音量输出调整 ：输出电平可随意调整；
17.静音控制模式 ：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制；
18.灵敏度调整： 可通过调节SQ，可调节接收机灵敏度；
19.无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米；
20.DC电源供应 ：1A 12V；
21.尺寸：mm宽×深×高 426×185×50；
话筒技术参数：
1.振荡模式：PLL相位锁定频率合成   ；
2.载波频段：  UHF:640.125MHz-690.000MHz；
3.频带宽度 ：50MHz；
4.频率间隔：125KHz；
5.可切换频率数 ：400个；
6.调频方式：红外对频   ；
7.辐射功率：5dBm(max)；
8.射频稳定性：±5PPM（-5~50℃）   ；
9.最大偏移：±45KHz   ；
10.拾音头：电容咪芯    ；
11.供电方式：锂电池   ；
12.电池续航时间：约8小时；
	1
	套

	5
	演讲台一拖二无线话筒
	主机技术参数：
1.频道组数：双通道；
2.面板显示： OLED屏可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ设置，发射器的电池电量，工作频率及发射功率；
3.频率稳定度：±5ppm(-5~ 50℃)；

振荡模式 ：PLL相位锁定频率合成；
5.载波频段：UHF:640.125MHz-690.000MHz；805.125MHz-823.750MHz；
6.频带宽度 ：600MHz：50（6.25*4*2）MHz；  800MHz：25（6.25*4*1）MHz；
7.频率间隔：125KHz；
8.可切换频率数 ：600MHz：400(50x4x2)个；800MHz：200(50x4x1)个；
9.操作方式： 手动调整；
10.接收方式： 真分集式(True Diversity)；
11.灵敏度 ：-105dBm(12dB S/N)；
12.最大偏移度 ：±45KHz；
13.信噪比 ：>75dB(1KHz-A)；
14.综合失真度： ≤0 .5%@1KHz(12dB S/N)；
15.综合频率响应：60Hz-18000Hz；
16.最大输出电平： XLR

平衡式独立输出；LEVEL：320mV(RMS)/600Ω；Ф6.3

非平衡式混合输出LEVEL：340mV(RMS)/5KΩ；
17.音量输出调整 ：输出电平可随意调整；
18.静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制；
19.灵敏度调整：通过调节SQ可改变接收机的灵敏度；
20.接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约80米；
21.DC电源供应： 1A12V；
22.尺寸：mm（宽×深×高） 426×185×50；

话筒技术参数：
1.传声器类：超窄向性静电式电容音头；
2.灵敏度：-42dB±2dB(1dB=1V/Pa at 1KHz)；
3.频率响应：60Hz-18000Hz；
4.输出抗阻：500Ω；
5.最大声压级：130dB SPL；
6.动态范围：106dB, 1KHz at Max SPL；
7.信噪比：>75dB（1KHz-A)；
8.话筒杆长度：325mm；
9.供电方式：锂电3.7V；
10.平直/高通开关：有；
	1
	套

	6
	调音台
	频响 输入到STEREO OUT +0.5 dB/-1.5 dB (20 Hz到48kHz),参考额定输出电平@ 1kHz, GAIN旋钮:小；
2.总谐波失真(THD+N) 输入到STEREO OUT 0.03 % @ +14dBu (20 Hz到 20kHz),GAIN旋钮:小 0.005 % @ +24dBu (1kHz),GAIN旋钮:小
嗡音&噪音*1(20 Hz 到20 kHz) 同等输入噪音 -128 dBu (Mono输入通道，Rs:150Ω,GAIN旋钮：大残余输出噪音 -102 dBu (STEREO OUT, STEREO主推子：小)；
3.串扰(1kHz)*2 -78 dB；
4.输入通道 Mono [MIC/LINE] 4Mono/Stereo [MIC/LINE] 2 Stereo [LINE] 2；
5.输出通道 STEREO OUT 2
 MONITOR OUT 1
 PHONES 1
 AUX SEND 2
 GROUP OUT 2；
6.母线立体声：1,编组：2,AUX(MG12XU:包括FX)；
7.输入通道功能 PAD (Mono) 26 dB；
 HPF(Mono, Mono/Stereo) 80 Hz, 12 dB/倍频程 (Mono/Stereo:仅MIC)
 COMP (Mono) 单旋钮压缩器（增益/阈值/比例）阈值：+22 dBu至-8 dBu，比例：1:1到4:1，输出电平：0 dB到7dB 起音时间：约 25msec，释音时间：约300msec；
8.EQ HIGH:增益：+15 dB/-15dB,频率：10kHz斜率,MID:增益：+15dB/-15dB,频率：2.5kHz峰值LOW:增益：+15dB/-15dB,频率：100Hz斜率PEAK LED (Mono) 当post EQ信号到达削幅失真以下3dB时LED亮起；
9.电平表 监听前LEVEL 2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB]；
10.内建数字效果(仅XU型号) SPX算法 24编程，PARAMETER控制器：1, FOOT SW:1 (FX RTN CH 开/关)；
11.USB音频(仅XU型号) 2 IN / 2 OUT USB音频2.0兼容 采样率：大192kHz,Bit深度：24-bit；
12.幻象电源电压 +48V；
13.功率要求 AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
功耗  22W；
14.外观尺寸(W x H x D) 308 mm x 118 mm x 422 mm(9.6"x 2.8"x 11.6")；
15.净重 MG12XU:4.2 kg (9.3 lbs.)MG12:4.0 kg (8.8 lbs.)；
16.包含附件 使用说明说，技术规格，AC电源，Cubase Al下载信息(XU Models) 机柜安装套件(MG20XU, MG20, MG16XU, MG16)；
17.可选购配件 机柜安装套件：RK-MG12(供MG12XU, MG12使用),踏板开关：FC5(XU型号)；
18.操作温度 0到40˚C；
	1
	台

	7
	电源时序器
	1.功能特点/Features；
2.额定输出电压：交流220V,50Hz；
3.额定输出电流：30A；
4.可控制电源：8路；
5.每路动作延时时间：19毫秒；
6.供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A；
7.每路输出带指示灯；
8.锁匙开关控制电源；
9.单路额定输出电源：20A；
	1
	台

	8
	机柜
	设备金属机柜定制、设备配套
	1
	个

	9
	音箱线缆
	音频线
	100
	米

	10
	音频线缆
	5M(实际根据现场情况）
	3
	根

	11
	设备连接线缆
	2M(实际根据现场情况）
	20
	根

	12
	音箱架
	音箱安装臂架或者挂架、可能根据实际情况调整。
	4
	只


表2：西苑会议中心多功能厅高清LED大屏及其配套设施需求清单

	序号
	设备名称
	规格/型号
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	Led屏
	1.尺寸：3.84m*2.08m  ；  

2.显示屏分辨率:2064*1118 ；
3.★点间距：1.86mm；
4.模组铝尺寸：320mm*160mm  ； 

5.模组分辨率：172*86；                                                       6.灯珠封装形式：铜线铜支架SMD1515封装；                                    7.亮度调节：支持亮度调节功能；
8.像素组成：1R1G1B；
9.维护方式：完全前维护方式；
10.反光率：≤1% ；
11.校正技术：支持单点亮度校正、单点色度校正；
12.像素密度：≥288906点/平方米；
13.亮度：0-1000可调；
14.对比度：10000:1；
15.水平垂直视角：≥170；
16.亮度均匀性：≥98；
17.发光点中心偏差：≤1%；
18.刷新频率：≥3840；
19.节能设计：支持动态节能，降低功耗设计；
20.响应时间：纳秒级，极速响应不拖尾、无鬼影；
21.像素失控率：＜1/1000000；
22.灰度等级（信号处理深度）：15BIT；
23.色温：500K-15000K  可调；
24.色度均匀性±0.003Cx，Cy之内；
25.低亮高灰性能，100%亮度时，16bits 灰度，20%亮度时，12bits ；
26.换帧频率：≥60HZ；
27.宽色域（NTSC色域）：≥130；
28.平整度：≤0.1mm     ；                                              29.显示屏通过低温检测、高温检测、霉菌实验检测、湿热试验检测、盐雾试验检测、震动试验检测、EMC（电磁辐射）B级； 

显示屏生产厂家具有：3C、节能证书；

显示屏需具备LED显示屏灯单点矫正及远程安全监测系统软件、LED显示屏故障异常监控系统软件、LED显示屏亮度调节及节能优化系统软件、显示屏多媒体管理平台软件、显示屏控制及内容播放软件、显示屏PLC智能远程配电物联网系统软件；
	7.99
	平方米

	2
	接收卡 
	1·集成HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低；
2·减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
3·支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
4·全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
5·细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
6·支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
7·支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
8·支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；
9·支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
10·单卡支持16组RGB信号输出；
11·支持超大带载面积；
12·先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；
13·支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
	24
	张

	   3
	视频处理器
	1·支持丰富的数字信号接口，具有4K和2K输入；                         2·支持6网口输出带载390万像素；
3·最大输入分辨率3840*2160，支持分辨率任意设置；
4·支持视频源任意切换，任意缩放；
5·支持画面，位置、大小可自由调节；
6·支持HDCP1.4；
7·双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
8·支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
9·支持低亮高灰；
	1
	台

	4
	控制软件
	可以在任何系统的浏览器上，主要是PAD上，输入这台电脑的IP地址就可以访问回显可视化操作；
2.支持同时快速打开多个相同或者不同网页支持对网页的反控操作及输入字符；
3.支持同时快速打开多个相同或者不同的mp4,mkv,webm视频，支持快进，暂停及音量调节；
4.支持快速打开多个相同或者不同的 ppt,word,excel，PDF文档，支持PPT的播放，返回，翻页，同时支持翻页笔翻页；
5.支持快速打开多个相不同的基于RTSP的摄像头；
6.支持快速打开多个相同或者不同的图片；
7.上述媒体内容可快速切换，任意拖拉，点击即可；
8.支持自定义网格数处理，可以自动吸附对齐窗口；
9.支持和处理器及点对点融媒体软件联动，可直接切换处理器保持的场景布局；
10.支持上述的任意媒体在每个窗口内添加多个内容进行轮巡及设定指定的时间；
11.支持可以浏览电脑上的所有程序或文档，直接在主机上调出打开；
12.支持字幕，可上下对齐的字幕功能，字幕可含有图片；
13.支持音频调节；                    

14.支持单个串口内的图片，视频，网页，摄像头等设定时间轮播；
15.支持多窗口的网格吸附，支持实时操作叠加，漫游，跨屏；
16.支持windows，安卓，麒麟，鸿蒙，LINUX,iOS等多种系统网页版可视化的控制（提供承诺书）；
	1
	套

	5
	钢结构
	显示屏专用配套结构；

尺寸不小于2.3.9m*2,14m；
3.黑钛拉丝 3公分包边；
4.前维护显示屏 显示屏厚度100mm；
	8.36
	平方米

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	电源
	LED专用4.5V40A电源
	26
	台

	7
	高清无线投屏器
	1.客户端/发射器/原生协议无线投屏；

2.两路信号同时投屏；

3.侧边栏操控上屏内容4）支持主持人模式，白板批注功能 * 多网络连接模式* 多方式管理配置设备* 适用标准会议室场景；
	1
	套

	8
	现场电缆
	3×6平方电缆  到显示屏中心点预留
	100
	米

	9
	网线
	8芯网络通讯线到屏中心点8根预留5米
	40
	米

	10
	配电柜
	16KW 配电柜 可手动自动
	1
	台


